
ANALYSE SCHEURVORMING DOOR THERMISCHE BELASTING 
 
Temperatuurspanningen ontstaan in lichamen waar de vrije uitzetting of inkrimping 
bij een temperatuur wijziging belemmerd wordt. Deze spanningen kunnen zeer groot 
worden en zijn dikwijls de oorzaak van overbelasting en breuk. 
 
Beschouwen we de uitzetting van de onderliggende constructie in de schouw, dan 
kan gesteld worden dat de onderlaag een hogere temperatuur heeft dan de stuc laag 
tijdens het stoken. De onderliggende constructie zal meer uitzetten dan de stuc laag. 
In de stuc laag ontstaan rek-spanningen. 
 
De vraag is hoeveel mm per meter de stuc laag elastisch kan uitzetten;- dus zonder 
blijvende vervorming of scheuren. 
 
Wij hebben door middel van metingen achterhaald welke temperaturen er in het 
stucwerkoppervlak door warmteoverdracht en in de achterliggende constructie en 
ruimte ontstaan bij het ontsteken van de kachel en deze te stoken met volledig 
geopende luchttoevoer. 
 
Hiertoe zijn gaten van 3 mm geboord in de schouw ter plaatse van de scheuren. 
 
De uitkomst van deze metingen hebben we vergeleken met de fourieranlyse van 
de temperaturen die optreden na een half uur stoken in de relevante delen van 
de constructie. Deze kwamen vrijwel oveereen met de meetwaarden. 
 
�*� Rookgassen zijn circa 60 graden warmer dan de buitenzijde van de kachelpijp. �**� 
Vanwege de afwezigheid van de bewoner gedurende enkele dagen, zijn de 
temperaturen in de muur een stukje lager dan bij stationaire bewoning het geval zou 
zijn. 
 
CONCLUSIE 
 
Op grond van de optredende gemeten temperatuurverschillen a.g.v opwarming 
tussen stucwerk en achterliggende constructie zijn de trekspanningen door uitzetting 
verwaarloosbaar klein �minder dan 1 graad�, waardoor geconcludeerd mag worden 
dat deze door de elasticiteit van het metselwerk opgevangen kunnen worden. 
De uitzettingscoëfficiënten van metselwerk en stucwerk bedragen 7 x 10-6 m/moC en 
de uitzetting verschillen bedragen bij 1 graad 1/115 mm voor de breedte van de 
schouw �115 cm�. Degelijk metselwerk kan a.g.v. een temperatuurverschil van 20 
graden trekspanningen in zijn elasticiteit over die lengte opvangen.  



 
 
VERANTWOORDING 
 
De warmteoverdracht per tijdseenheid is met de Fourieranalyse berekend. 
 
De hoeveelheid thermische energie ΔQ, die overgedragen wordt door een oppervlak 
A per tijdseenheid Δt, wordt gedefinieerd als de warmteflux. 
 
ΔQ/Δt = -k.A.ΔT/Δx 
 
ΔT is de temperatuur verandering over de afstand Δx in de richting van de geleiding. 
  
k is de warmtegeleiding coëfficient van de onderscheiden materialen. 
 


